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PANELFILTERSKAP - SIRKULÆR ANSLUTNING
FORDELER

Trykkuttak

Korrosivitetsklasse C4

Filterskap for panel- og metallfilter

Sirkulær anslutning

Søknad Fleksibelt forfilterskap for panelfilter og metallfilter. For komfort og 
industrielle applikasjoner.

Max. temp. (°C) 70°C 

holder Frame Høyrehengt servicedør fra fabrikk, kan endres i etterkant.

Kommentar

Materiale i filterskapet: Aluzink. Isolert servicedør med sandwich-
konstruksjon. Panelfilter som f.eks. EcoPleat og AeroPleat. 
Metallfilter som f.eks. CamMet metallfilter og CamMet fettfilter. 
Måleuttak montert. For filterdybder 50mm og 100mm. 
Filterstørrelser 495x495mm, 592x592mm, 287x592mm.

Produktbeskrivelse: Et fleksibelt filterskap for panelfilter og metallfilter 50 og 100 mm dype. Sirkulær anslutning for direkte montering på kanalsystemet.
Servicedøren er hengslet med innfelte håndtak og trykkuttak. Laget av aluzink med korrosivitetsklasse C4.

Art. No. Type Dimensjoner BxHxD (mm) FilterSizeItem (HxWxD) Con. Ø (mm)

1000322 Panel filter housing Ø315, 50mm 557x603x223 495x495x50 315
1000323 Panel filter housing Ø400, 50mm 657x703x223 592x592x50 400
1000324 Panel filter housing Ø500, 50mm 947x703x223 592x592x50 500

Merk: 1000324 krever filter 1stk 592x592x50mm og 1st 287x592x50mm


